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本标准为首次发布。

人造革与合成革工业绿色园区  评价要求
适用范围

本标准规定了人造革与合成革工业绿色园区的评价要求和评价方法等内容。

本标准适用于人造革与合成革行业各类国家级、省市级开发区、产业基地、城镇工业地块的建设和管理，可作为人造革与合成革工业绿色园区的评价依据，建设规划编制、建设成效评估的技术依据，也可作为其他相关工业绿色园区建设咨询活动的参考依据。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1028  工业余热术语、分类、等级及余热资源量计算方法

GB/T 2589  综合能耗计算通则

GB/T 19001/ ISO 9001  质量管理体系 要求

GB/T 23331/ISO 50001  能源管理体系 要求及使用指南

GB/T 24001/ISO 14001  环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 28001/ ISO 45001  职业健康安全管理体系 要求及使用指南

GB T 34443－2017  人造革与合成革术语

GB/T 50378  绿色建筑评价标准

GB/T 50878  绿色工业建筑评价标准 

HJ 274  国家生态工业示范园区标准

HJ/T 176  危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范
术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

工业绿色园区  green industrial parks 

是由政府集中统一规划的工业区域。园区科学规划设计，土地集约利用，功能结构合理；能源、资源合理利用，资源消耗低，能源利用效率高，温室气体排放逐年减少；环境健康、生态保护，采用清洁生产技术尽可能把对环境污染物的排放消除在生产过程之中；园区发展与能源利用、资源利用、环境保护有机结合，做到人与园区、环境和谐统一、协调发展。

评价要求

基本要求

园区符合国家及地方产业发展政策，按国家和地方法律法规要求进行建设和管理。 

贯彻执行国家和地方有关法律、法规、制度及各项政策，完成国家或地方下达的节能减排指标，近三年内无重大环保安全责任事故。
环境质量达到国家或地方规定的环境功能区环境质量标准，园区内企业污染物达标排放，各类重点污染物排放总量均不超过国家或地方的总量控制要求。
园区产业符合国家、地方的规划要求，纳入产业结构调整企业，按计划进度完成调整。
园区重点企业100%实施清洁生产审核；重点企业是指《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012 主席令第54号）中规定的应当实施强制性清洁生产审核的企业（评审期当年及之前公布的重点企业清洁生产审核名单中的企业）。
园区建立专门履行绿色发展工作职责的专门机构、建立相应统计管理制度，并配备2名以上专职人员负责推进工作。
园区企业不应采用聚氯乙烯普通人造革生产线等国家列入淘汰目录的落后生产技术、工艺和设备，不应生产国家列入淘汰目录的产品。
指标要求

工业绿色园区评价指标要求见表1。指标的解释及计算公式见附录A。
表1  评价指标的基准值及指标分值

	指标分类
	一级指标
	二级指标
	基准值
	指标分值

	
	
	
	
	下限分值
	上限分值

	土地利用指标
	土地利用
	1.综合容积率
	1
	0.6
	3

	
	
	2.土地资源产出率（亿元/km2）
	10
	0.6
	3

	能源利用指标
	能源消耗
	3.能源产出率（万元/tce）
	1.5
	1
	5

	
	能源综合利用
	4.可再生能源使用比例
	5%
	0.6
	3

	资源利用指标
	资源消耗
	5.水资源产出率（万元/t）
	1
	0.8
	4

	
	
	6.绿色环保原材料的使用率
	40%
	0.6
	3

	
	资源综合利用
	7.工业固体废弃物分类收集
	有
	0
	2

	
	
	8.工业用水重复利用率
	70%
	0.4
	2

	
	
	9.余热资源回收利用率
	30%
	0.4
	2

	
	
	10.DMF回收利用率
	98%
	0.4
	2

	环境保护指标
	污染物排放
	11.单位工业增加值 废水排放量（t/万元）
	0.8
	0.6
	3

	
	
	12.单位工业增加值 COD排放量（kg/万元）*
	0.06
	1
	5

	
	
	13.单位工业增加值 氨氮排放量（kg/万元）
	0.006
	0.6
	3

	
	
	14.单位工业增加值 VOCs排放量（kg/万元）
	9
	1
	5

	
	
	15.工业固体废弃物（含危险废物）处置利用率
	100%
	0.4
	2

	
	生态环境
	16.VOCs排放弹性系数
	0.3
	0.4
	2

	
	
	17.COD排放弹性系数
	0.3
	0.4
	2

	
	
	18.单位工业增加值碳排放量（t/万元）*
	0.8
	0.4
	2

	园区管理与基础设施指标
	园区管理
	19.园区上下游产业链关联度
	70%
	0.6
	3

	
	
	20.园区管理机构通过ISO14000和ISO9001认证
	通过
	0
	3

	
	
	21.工业绿色园区信息服务平台
	设立
	0
	1

	
	
	22.工业绿色园区生产和市场配套服务平台
	设立
	0
	1

	
	
	23.设立绿色园区发展资金
	设立
	0
	1

	
	基础设施
	24.污水集中处理设施
	设置
	0
	3

	
	
	25.集中供热，热电联产
	设置
	0
	3

	
	
	26.危险废物处置中心
	设置
	0
	3

	
	
	27.园区绿化覆盖率
	20%
	0.4
	2

	
	
	28.新建工业建筑中绿色建筑的比例
	20%
	0.4
	2

	
	
	29.新建公共建筑中绿色建筑的比例（28.29 二选一）
	30%
	0.4
	2

	产业绿色指标
	产业绿色
	30.人均工业增加值（万元/人） 
	25
	0.4
	2

	
	
	31.绿色合成革生产线的投放比例*
	10%
	0.6
	3

	
	
	32.合成革生产企业达到二级（含）以上清洁生产水平比例*
	50%
	0.4
	2

	
	
	33.省级（含）以上高新技术企业占园区企业的比例
	3%
	0.4
	2

	
	
	34.省级（含）以上绿色工厂占园区企业的比例
	2%
	0.4
	2

	重点工程及体系建设指标
	重点工程建设
	35.园区公共设施或道路采用绿色照明的比例
	70%
	0.4
	2

	
	
	36.烘干炉进行余热回收利用的企业比例
	30%
	0.4
	2

	
	
	37.DMF废水集中精馏系统
	设置
	0
	2

	
	重点体系建设
	38.建立能源管理体系的企业比例
	30%
	0.4
	2

	
	
	39.建立环境管理体系的企业比例
	50%
	0.4
	2

	
	
	40.建立质量管理体系的企业比例
	50%
	0.4
	2

	
	
	41.建立职业安全健康管理体系的企业比例
	30%
	0.4
	2

	注：①二级指标中第7、20-26、37为定性指标，其余均为定量指标
②DMF，二甲基甲酰胺；COD，化学需氧量；VOCs，挥发性有机物
③带“*”的指标为重点指标项，在上限分值的基础上可适当加分


评价判定

园区全部符合4.1基本条件，且4.2评价指标综合分值大于等于80分以上为工业绿色园区。

评价方法

指标数据来源

本标准中数据采集以统计部门、环保部门的数据为准，统计部门、环保部门未进行统计的数据，采用现场调研数据。

指标数据统计范围和周期

本标准未作特殊说明，数据统计范围为园区内所有企业，数据统计周期为上一年度。
分值的计算

定量评价指标的考核评分计算

在计算各项二级指标的评分时，应根据定量评价指标的类别采用不同的计算公式计算。

对正向指标，其单项评价指数按式（1）计算：


[image: image1.wmf]oi

xi

i

S

S

S

=

……………………………………………………………（1）

对逆向指标，其单项评价指数按式（2）计算：
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式中：
	Si
	——
	第i项评价指标的单项评价指数；

	Sxi
	——
	第i项评价指标的实际值；

	Soi
	——
	第i项评价指标的基准值。


本标准各项二级评价指标的单项评价指数的正常值一般在1.0左右，但当其实际值远小于（或远大于）评价基准值时，计算得出的Si值较大，计算结果会偏离实际，对其他评价指标单项评价指数的作用产生干扰。为了消除这种不合理的影响，需对此进行修正处理。修正的方法是：
0.2≤Si值计算结果≤1时，Si值取计算值；
Si值计算结果＜0.2时，Si值取0.2；
Si值计算结果＞1时，
定量评价指标考核总分值按式（3）计算：
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式中：P1——定量评价考核总分值；
n——参与考核的定量评价的二级指标项目总数；
Si——第i项评价指标的单项评价指数；
Ki——第i项评价指标的指标分值中的上限分值。
由于园区因自身统计原因值所造成的缺项，该项考核分值为零。
定性评价指标的考核评分计算

定性评价指标实际情况符合则为上限分值，不符合则为下限分值，指标项“20.园区管理机构通过ISO14000和ISO9001认证”，若只通过一项认证，则计上限分值的50%。
总分值按式（4）计算：  
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式中：
	P2
	——
	定性评价二级指标考核总分值；

	Fi
	——
	定性评价指标中的第i项二级指标的得分值；

	n
	——
	定性评价指标中的第i项二级指标的得分值；


综合评价的考核评分计算
园区综合评价得分值按式（5）计算：
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式中：
	P
	——
	园区综合评价得分值；

	P1
	——
	定量评价指标中各二级评价指标考核总分值；

	P2
	——
	定性评价指标中各二级评价指标考核总分值。


_________________________________

附  录  A
（资料性附录）

评价指标解释及计算公式

A.1  综合容积率

指标解释：园区内已建成城镇建设用地内的总建筑面积与已建成城镇建设用地面积的比值。容积率能够实现土地集约利用程度，减少区域温室气体排放。

计算公式：综合容积率=园区内已建成城镇建设用地内的总建筑面积（公顷）/园区内已建成城镇建设用地面积（公顷）。

A.2  土地资源产出率

指标解释：指报告期内园区单位工业用地面积产生的工业增加值。工业用地面积指工业园区规划建设范围内按照土地规划作为工业用地并已投入生产的土地面积。工业用地指工矿企业的生产车间、库房及其附属设施等用地，包括专用的铁路、码头和道路等用地，不包括露天矿用地。

计算公式：土地产出率=园区工业增加值（万元不变价）/园区工业用地面积（km2）。

A.3  能源产出率

指标解释：指报告期内园区工业增加值与能源消耗总量的比值，该项指标越大，表明能源产出效率越高。能源主要包括原煤、原油、天然气、核电、水电、风电等一次能源。工业增加值采用2010 年不变价，下同。

计算公式：能源产出率= 园区工业增加值（万元不变价）/能源综合消耗总量（tce）。

A.4  可再生能源使用比例

指标解释：园区内工业企业的可再生能源使用量与综合能耗总量的比值。可再生能源包括太阳能、水能、生物质能、地热能、氢能、波浪能等非化石能源。

计算公式：可再生能源使用比例（%）=工业企业可再生能源使用量（tce）/工业企业综合能耗总量（tce）×100%。

A.5  水资源产出率

指标解释：指报告期内园区消耗单位新鲜水量所创造的工业增加值。工业用新鲜水量：指报告期内企业厂区内用于生产和生活的新鲜水量（生活用水单独计量且生活污水不与工业废水混排的除外），它等于企业从城市自来水取用的水量和企业自备水用量之和。

计算公式：水资源产出率= 园区工业增加值（万元不变价）/园区工业用新鲜水量（m3）。

A.6  绿色环保原材料的使用率

指标解释：园区内工业企业绿色环保原材料的使用量与原材料使用总量的比值。绿色环保原材料包括水性树脂、高固份树脂、无溶剂树脂、水性色浆、水性胶黏剂、环保型增塑剂、稳定剂等助剂，可替代原有挥发性大及有毒有害原材料。

计算公式：绿色环保原材料的使用率（%）=工业企业绿色环保原材料的使用量（t）/工业企业原材料使用总量（t）×100%。
A.7  工业固体废弃物分类收集

指标解释：指工业固体废弃物按照其可以利用或处置的方式进行分类收集。如对废离型纸、合成革边角料等可以回收利用的废弃物进行收集，对可返回上游供货厂家的原料包装桶进行收集，如：树脂、胶粘剂、增塑剂等的包装桶，对其他不可利用的须作为工业垃圾处理的废弃物进行收集等。

A.8  工业用水重复利用率

指标解释：指工业重复用水量占工业用水总量的百分率。工业重复用水量指报告期内园区生产用水中重复再利用的水量，包括循环使用、一水多用和串级使用的水量（含经处理后回用量）。工业用水总量指报告期内企业厂区内用于生产和生活的水量，它等于工业用新鲜水量与工业重复用水量之和。

计算公式：工业用水重复利用率=工业重复用水量（m3）/工业用水总量（m3）×100%。

A.9  余热资源回收利用率

指标解释：已回收利用的余热占园区余热资源的比重。它是反映企业余热资源回收利用程度的重要指标。余热回收利用是回收生产工艺过程中排出的具有高于环境温度的气态（如高温烟气）、液态（如冷却水）、固态（如各种高温钢材）物质所载有的热能，并加以利用的过程。园区余热资源量按照《工业余热术语 、分类、等级及余热资源量计算方法》（GB/T 1028）计算。

计算公式：余热资源回收利用率（%）=回收利用的余热资源量（kJ）/园区总余热资源量（kJ）×100%。

A.10  DMF回收利用率

指标解释：已回收利用的DMF量占园区总DMF使用量的比重。它是反映企业DMF回收利用程度的重要指标。园区总DMF使用量包括单独添加的DMF量和树脂中的DMF含量。

计算公式：DMF回收利用率（%）=回收利用的DMF量（t）/园区总DMF使用量（t）×100%。

A.11  单位工业增加值废水排放量

指标解释：指园区单位工业增加值排放的工业废水量，不包括企业梯级利用的废水和园区内居民排放的生活废水。

计算公式：单位工业增加值废水排放量（t/万元）=园区工业废水排放总量（t）/园区工业增加值总量（万元）。

A.12  单位工业增加值COD排放量

指标解释：指园区单位工业增加值排放的工业废水中的COD量，不包括企业梯级利用的废水和园区内居民排放的生活废水。

计算公式：单位工业增加值COD排放量（kg/万元）=园区工业废水COD排放总量（kg）/园区工业增加值总量（万元）。

A.13  单位工业增加值氨氮排放量
指标解释：指园区单位工业增加值排放的工业废水中的氨氮量，不包括企业梯级利用的废水和园区内居民排放的生活废水。

计算公式：单位工业增加值氨氮排放量（kg/万元）=园区工业废水氨氮排放总量（kg）/园区工业增加值总量（万元）。
A.14  单位工业增加值VOCs排放量

指标解释：指园区单位工业增加值排放的VOCs量。

计算公式：单位工业增加值VOCs排放量（kg/万元）=园区工业VOCs排放总量（kg）/园区工业增加值总量（万元）。

A.15  工业固体废弃物（含危险废物）处置利用率

指标解释：园区范围内各工业企业安全处置、综合利用及安全贮存的工业固体废物量（含危险废物）之和与当年工业固体废物总产生量的比值。

计算公式：工业固体废弃物（含危险废物）处置利用率（%）=园区当年工业固体废物处置利用量（含危险废物）（t）/园区当年工业固体废物总产生量（t）×100%。

A.16  VOCs排放弹性系数

指标解释：指园区内工业企业排放的VOCs总量的三年年均增长率与工业增加值三年年均增长率的比值。

计算公式：VOCs排放弹性系数=VOCs排放量创建周期年均增长率（%）/园区工业增加值创建周期年均增长率（%）。

A.17  COD排放弹性系数

指标解释：指园区内工业企业排放的COD总量的三年年均增长率与工业增加值三年年均增长率的比值。

计算公式：COD排放弹性系数=COD排放量创建周期年均增长率（%）/园区工业增加值创建周期年均增长率（%）。

A.18  单位工业增加值碳排放量

指标解释：指园区单位工业增加值排放的二氧化碳量。

计算公式：单位工业增加值碳排放量（t/万元）=园区工业碳排放总量（t）/园区工业增加值总量（万元）。

A.19  园区上下游产业链关联度

指标解释：指园区合成革产业链上下游企业总工业增加值与园区工业增加值总量之比。

计算公式：园区上下游产业链关联度（%）=园区合成革产业链上下游企业总工业增加值（万元）/园区工业增加值总量（万元）×100%。

A.20  园区管理机构通过ISO 14000和ISO 9001认证

指标解释：指园区管委会（或未设立管委会的园区开发主体）通过ISO 14000环境管理体系认证和ISO9001质量管理体系认证。

A.21  工业绿色园区信息服务平台

指标解释：指园区绿色低碳、节能环保信息平台建设情况。主要考核是否建立信息服务平台，是否定期在园区管委会网站发布绿色工程推进、固体废弃物供求、污染物排放、企业节能、节水、资源综合利用等信息。

A.22  工业绿色园区生产和市场配套服务平台

指标解释：指园区为适应现代园区发展的需求，产生和发展起来的具有高技术含量的为生产和市场服务的相关平台建设情况。主要包括金融、物流、批发、贸易、采购、电子商务、农业支撑服务以及中介、咨询、研发、产业联盟等专业服务。

A.23  设立绿色园区发展资金

指标解释：设立绿色园区发展资金，是针对园区节能、低碳、环保有一定促进作用而设置的专项鼓励政策，以一定的规范来引导、扶持、补贴或奖励促进园区的绿色建设。

A.24  污水集中处理设施

指标解释：园区内所有工业废水经预处理达到集中处理要求后进入安装有自动在线监控装置的污水集中处理设施（园区内或园区周边）。

A.25  集中供热，热电联产

指标解释：园区内或园区周边建有集中供热的设施向园区供热，替代众多分散小锅炉，且在供热的同时，可实现热电联产，提高能源利用率。

A.26  危险废物处置中心

指标解释：园区内或园区周边建有危险废物集中处置中心，可避免远距离运输危险废物。危险废物处置中心建设需依据《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（HJ/T 176）、《关于发布<危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范>（HJ/T 176－2005）修改方案的公告》（国家环境保护部，公告[2012]33号）。

A.27  园区绿化覆盖率

指标解释：园区内各类绿地总面积与园区规划范围内用地总面积的比值。

计算公式：绿色覆盖率（%）=园区内各类绿地总面积（m2）/园区用地总面积（m2）×100%。

A.28  新建工业建筑中绿色建筑的比例

指标解释：园区新建工业建筑中的绿色建筑是按照GB/T 50878《绿色工业建筑评价标准》评价，获得二星及以上评级的工业建筑。

计算公式：新建工业建筑中绿色建筑的比例（%）=新建工业建筑中绿色建筑的面积（m2）/园区新建工业建筑面积（m2）×100%。

A.29  新建公共建筑中绿色建筑的比例

指标解释：园区新建公共建筑中的绿色建筑是按照GB/T50378《绿色建筑评价标准》评价，获得二星及以上评级的公共建筑。

计算公式：新建公共建筑中绿色建筑的比例（%）=新建公共建筑中绿色建筑的面积（m2）/园区新建公共建筑面积（m2）×100%。

A.30  人均工业增加值

指标解释：园区工业增加值与园区内工业企业从业人数的比值。

计算公式：人均工业增加值（万元/人）=园区工业增加值（万元）/园区年末工业企业从业人数（人）。

A.31  绿色合成革生产线的投放比例

指标解释：园区内绿色合成革生产线的数量与合成革生产线总数量的比值。绿色合成革包括水性合成革、高固份合成革、无溶剂合成革、有机硅合成革、聚烯烃人造革等。

计算公式：绿色合成革生产线的投放比例（%）=绿色合成革生产线数量（条）/园区合成革生产线总数量（条）×100%。

A.32  合成革生产企业达到二级（含）以上清洁生产水平比例
指标解释：园区内达到二级（含）以上清洁生产水平的合成革企业数量（若企业达到一级清洁生产水平，则计算数量时可按2计算）与合成革生产企业总数量的比值。达到二级（含）以上清洁生产水平指企业开展清洁生产审核，并对照《合成革行业清洁生产评价指标体系》进行评价，可达到二级（含）以上水平（国内及国际清洁生产先进水平）。

计算公式：合成革生产企业达到二级（含）以上清洁生产水平比例（%）=达到二级（含）以上清洁生产水平的企业数量/园区合成革生产企业总数量×100%。

A.33  省级（含）以上高新技术企业占园区企业的比例

指标解释：园区内被评为省级（含）以上高新技术企业数量与园区内企业总数量的比值。

计算公式：省级（含）以上高新技术企业占园区企业的比例（%）=被评为省级（含）以上高新技术企业数量/园区企业总数量×100%。

A.34  省级（含）以上绿色工厂占园区企业的比例

指标解释：园区内被评为省级（含）以上绿色工厂企业数量与园区内企业总数量的比值。

计算公式：省级（含）以上绿色工厂占园区企业的比例（%）=被评为省级（含）以上绿色工厂企业数量/园区企业总数量×100%。

A.35  园区公共设施或道路采用绿色照明的比例

指标解释：指园区公共设施或道路采用节能型照明灯具数量与总照明灯具数量的比值。

计算公式：公共设施或道路采用绿色照明比例（%）=公共设施或道路采用节能型照明灯具数量/园区内公共设施及道路采用的灯具总数量×100%。

A.36  烘干炉进行余热回收利用的企业比例

指标解释：指园区内对烘干炉进行余热回收利用的企业数量与园区内使用烘干炉的企业总数量的比值。

计算公式：烘干炉进行余热回收利用的企业比例（%）=对烘干炉进行余热回收利用的企业数量/园区内使用烘干炉的企业总数量×100%。

A.37  DMF废水集中精馏系统

指标解释：园区内建有DMF废水集中精馏系统。

A.38  建立能源管理体系的企业比例

指标解释：指园区内建立能源管理体系的企业数量与园区内企业总数量的比值。企业能源管理体系的建立要依据《能源管理体系 要求及使用指南》（GB/T 23331/ISO 50001）。

计算公式：建立能源管理体系的企业比例（%）=建立能源管理体系的企业数量/园区内企业总数量×100%。

A.39  建立环境管理体系的企业比例

指标解释：指园区内建立环境管理体系的企业数量与园区内企业总数量的比值。企业环境管理体系的建立要依据《环境管理体系 要求及使用指南》（GB/T 24001/ISO 14001）。

计算公式：建立环境管理体系的企业比例（%）=建立环境管理体系的企业数量/园区内企业总数量×100%。

A.40  建立质量管理体系的企业比例

指标解释：指园区内建立质量管理体系的企业数量与园区内企业总数量的比值。企业质量管理体系的建立要依据《质量管理体系 要求》（GB/T 19001/ ISO 9001）。

计算公式：建立质量管理体系的企业比例（%）=建立质量管理体系的企业数量/园区内企业总数量×100%。

A.41  建立职业安全健康管理体系的企业比例

指标解释：指园区内建立职业安全健康管理体系的企业数量与园区内企业总数量的比值。企业职业安全健康管理体系的建立要依据《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》（GB/T 28001/ ISO 45001）。

计算公式：建立职业安全健康管理体系的企业比例（%）=建立职业安全健康管理体系的企业数量/园区内企业总数量×100%。
第i项评价指标为一般指标项，Si值取1；


第i项评价指标为重点指标项，Si值取计算值，最大为1.5。
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