附件：

48项行业标准名称及主要内容

	序
号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标

情况

	纺织行业

	1 
	FZ/T 01077-2018
	服装衬布氯损强力试验方法
	    本标准规定了服装用衬的基布因氯漂后的残留氯而引起强力损伤的试验方法。
    本标准适用于经氯漂后的含棉机织衬的基布。
	FZ/T 01077-2009
	

	2 
	FZ/T 01079-2018
	服装衬布烫焦试验方法
	    本标准规定了服装用衬的基布熨烫时因氯漂后的残留氯而引起烫焦的试验方法。
    本标准适用于经氯漂后的含棉机织衬的基布。
	FZ/T 01079-2009
	

	3 
	FZ/T 01078-2018
	服装衬布吸氯泛黄试验方法
	    本标准规定了服装用衬的基布因氯漂后的残留氯而引起吸氯泛黄的试验方法。
    本标准适用于经氯漂后的含棉机织衬的基布。
	FZ/T 01078-2009
	

	4 
	FZ/T 01085-2018
	粘合衬剥离强力试验方法
	    本标准规定了粘合衬与标准面料粘合后剥离强力的试验方法。
    本标准适用于各种材质的机织物、针织物和非织造布为基布的粘合衬，其他粘合衬可参照执行。
	FZ/T 01085-2009
	

	5 
	FZ/T 01081-2018
	粘合衬热熔胶涂布量试验方法
	    本标准规定了粘合衬热熔胶涂布量的试验方法。
    本标准适用于各种材质的机织物、针织物和非织造布为基布的粘合衬。本标准不适用于基布不耐溶剂萃取而导致显著影响试验结果的粘合衬。
	FZ/T 01081-2009
	

	6 
	FZ/T 10010-2018
	棉及化纤纯纺、混纺印染布标志与包装
	    本标准规定了棉及化纤纯纺、混纺印染布标志与包装。
    本标准适用于以棉、化纤、其他纤维纯纺或混纺的本色纱线为原料，机织生产的各类漂白、染色和印花的印染布。
	FZ/T 10010-2009
	

	7 
	FZ/T 10005-2018
	棉及化纤纯纺、混纺印染布检验规则
	    本标准规定了棉及化纤纯纺、混纺印染布的验收、检验项目和试验方法、抽样方法、检验评定、复验、检验报告。
    本标准适用于以棉、化纤、其他纤维纯纺或混纺的本色纱线为原料，机织生产的各类漂白、染色和印花的印染布。
	FZ/T 10005-2008
	

	8 
	FZ/T 14041-2018
	灯芯绒涤棉混纺印染布
	    本标准规定了灯芯绒涤棉混纺印染布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。
    本标准适用于机织生产的各类漂白、染色和印花的灯芯绒涤棉混纺印染布。
	　
	

	9 
	FZ/T 14042-2018
	棉与粘胶纤维氨纶包芯纱交织弹力印染布
	    本标准规定了棉与粘胶纤维氨纶包芯纱交织弹力印染布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。
    本标准适用于机织生产各类漂白、染色和印花的棉与粘胶纤维氨纶包芯纱交织弹力印染布。
	　
	

	10 
	FZ/T 14017-2018
	锦纶印染布
	    本标准规定了锦纶印染布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。
    本标准适用于锦纶6或锦纶66长丝为原料，机织生产的各类染色、印花锦纶印染布。
	FZ/T 14017-2009
	

	11 
	FZ/T 14006-2018
	经平绒棉印染布
	    本标准规定了经平绒棉印染布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。
    本标准适用于机织生产的各类漂白、染色和印花经平绒棉印染布（经起绒）。
	FZ/T 14006-2009
	

	12 
	FZ/T 14013-2018
	莫代尔纤维印染布
	    本标准规定了莫代尔纤维印染布的术语和定义、分类、要求、布面疵点的评分、试验和检验方法、检验规则及标志和包装。
    本标准适用于机织生产的各类漂白、染色和印花的莫代尔纤维印染布，50%及以上莫代尔纤维与其他纤维混纺印染布可参照执行。
	FZ/T 14013-2009
	

	13 
	FZ/T 24026-2018
	羊绒机织超薄披肩
	    本标准规定了羊绒机织超薄披肩的技术要求、试验方法、包装和标志等技术内容。
    本标准适用于鉴定单位平方米重量为50g/m2及以下、纯羊绒和羊绒含量30%及以上的混纺或交织机织披肩的品质。
	　
	

	14 
	FZ/T 32001-2018
	亚麻纱
	    本标准规定了亚麻（包括油纤两用亚麻）纱产品公定回潮率、品种、规格、标识、技术要求、采样和试验、验收规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于鉴定环锭纺细纱机生产的湿纺长、短亚麻纱（原色纱和漂白纱）的品质和作为交接验收的统一规定。
	FZ/T 32001-2009
	

	15 
	FZ/T 32022-2018
	精梳大麻棉混纺色纺纱
	    本标准规定了精梳大麻棉混纺色纺纱的产品分类、标识、技术要求、试验方法、验收规则和标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于鉴定环锭纺精梳大麻棉混纺色纺纱的品质。
	　
	

	16 
	FZ/T 33017-2018
	苎麻手工夏布
	    本标准规定了苎麻手工夏布的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于鉴定苎麻手工夏布的品质。
	　
	

	17 
	FZ/T 33004-2018
	亚麻色织布
	    本标准规定了亚麻色织布的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输等。
    本标准适用于鉴定机织亚麻色织布的品质。亚麻与其他纤维（弹性纤维除外）混纺、交织的色织布可参照执行。
	FZ/T 33004-2006
	

	18 
	FZ/T 40010-2018
	蚕丝外观检验设施技术规范
	    本标准规定了蚕丝外观检验用设施的术语与定义、总体布局、要求及其他。
    本标准适用于桑蚕丝、柞蚕丝及两种蚕丝的纱线等蚕丝类产品的外观检验。
	　
	

	19 
	FZ/T 40006-2018
	蚕丝含油率试验方法
	    本标准规定了蚕丝含油率的试验方法。
    本标准适用于蚕丝绵、桑蚕捻线丝、绢纺原料等含油率的测定。
	FZ/T 40006-2011
	

	20 
	FZ/T 43048-2018
	化纤长丝免缝防钻绒织物
	    本标准规定了化纤长丝免缝防钻绒织物的术语与定义、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。
    本标准适用于化纤长丝免缝防钻绒织物。
	　
	

	21 
	FZ/T 43049-2018
	铜氨丝织物
	    本标准规定了铜氨丝织物的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。
    本标准适用于各类服用的练白、染色、印花、色织的纯铜氨丝织物或铜氨丝与其他纱线交织而成的丝织物。
	　
	

	22 
	FZ/T 43050-2018
	针式打印机用打印基带
	    本标准规定了针式打印机用打印基带的术语和定义、规格、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。
    本标准适用于评定采用锦纶66为原料，用于针式打印机用打印基带的锦纶丝织物的品质。
	　
	

	23 
	FZ/T 43014-2018
	丝绸围巾、披肩
	    本标准规定了丝绸围巾、披肩的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存等。
本标准适用于蚕丝纯织、蚕丝与其它纱线交织、蚕丝与其它纤维混纺（蚕丝含量30%及以上）的丝织物为主要原料生产的丝绸围巾、披肩类产品，烂花类丝绸围巾参照执行。
本标准不适用于婴幼儿及儿童丝绸围巾类产品。
	FZ/T 43014-2008
	

	24 
	FZ/T 44001-2018
	丝绸册页
	    本标准规定了丝绸册页的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。
    本标准适用于以丝织物为主要材质装帧而成的册页。
	　
	

	25 
	FZ/T 44002-2018
	丝绸墙面装饰块
	    本标准规定了丝绸墙面装饰块的术语与定义、规格、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。
    本标准适用于以蚕丝织物（蚕丝含量15%及以上）为面层的丝绸墙面装饰软包块。
	　
	

	26 
	FZ/T 44003-2018
	墙布
	    本标准规定了墙布的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。
    本标准适用于以纺织纤维为原料、用于墙面装饰和保护的机织物，例如提花、绣花、印花、植绒等机织物。
    本标准不适用于含蚕丝织物和玻璃纤维的墙布。
	　
	

	27 
	FZ/T 44004-2018
	丝绸床上用品
	    本标准规定了丝绸床上用品的术语与定义、规格、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。
    本标准适用于以蚕丝纯织、蚕丝与其它纱线交织、或与其它纤维混纺（蚕丝含量30%及以上）丝织物为面料加工制成的丝绸床上用品，不包括毯类、芯类、席类产品。
    本标准不适用于婴幼儿及儿童用品。
	　
	

	28 
	FZ/T 50039-2018
	氨纶长丝 抱合性能试验方法
	    本标准规定了聚氨酯（氨纶）长丝抱合性能的试验方法。
    本标准适用于氨纶长丝。
	　
	

	29 
	FZ/T 51014-2018
	阻燃聚己二酰己二胺纤维级切片
	    本标准规定了阻燃聚己二酰己二胺纤维级切片产品的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。
    本标准适用以聚己二酸和己二胺为主要原料生产的有光、半消光纤维级阻燃聚己二酰己二胺切片。
	　
	

	30 
	FZ/T 52019-2018
	莱赛尔短纤维
	    本标准规定了莱赛尔短纤维的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。
    本标准适用于以纤维级木浆粕为原料生产的，线密度在 0.90 dtex～6.70 dtex的莱赛尔短纤维，其他类型的莱赛尔纤维可参照使用。
	FZ/T 52019-2011
	

	31 
	FZ/T 52049-2018
	海藻酸盐短纤维
	    本标准规定了海藻酸盐短纤维的术语和定义、分类与标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。
    本标准适用于以海藻酸钠为原料，线密度范围为0.80 dtex～7.00 dtex的海藻酸盐短纤维。其他类型的海藻酸盐短纤维可参照使用。
	　
	

	32 
	FZ/T 52050-2018
	导电涤纶短纤维
	    本标准规定了导电涤纶短纤维的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。
    本标准适用于线密度为2.5 dtex～3.5 dtex的圆形截面、碳黑导电涤纶短纤维。其他类型的导电短纤维可参照使用。
	　
	

	33 
	FZ/T 54099-2018
	有色海岛涤纶预取向丝
	    本标准规定了有色海岛涤纶预取向丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。
    本标准适用于以碱溶性聚对苯二甲酸乙二醇酯为海相，纺前着色聚对苯二甲酸乙二醇酯为岛相生产的，总线密度55 dtex～300 dtex，圆形截面的有色海岛涤纶预取向丝。其他类型的有色海岛涤纶预取向丝可参照使用。
	　
	

	34 
	FZ/T 54100-2018
	锦纶66单丝
	    本标准规定了锦纶66单丝的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。
    本标准适用于线密度为6.5 dtex～223 750.0 dtex，对应当量直径为0.027 mm～5.000 mm，圆形截面的锦纶66单丝。其它锦纶66单丝可参照使用。
    注：锦纶66单丝-线密度与对应当量直径的换算公式，参见附录A。
	　
	

	35 
	FZ/T 54101-2018
	阻燃腈纶短纤维和丝束
	    本标准规定了阻燃腈纶短纤维和丝束的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。
    本标准适用于以丙烯腈为主要单体的多元共聚物经湿法纺丝，在后处理过程中进行化学改性制得的单纤维线密度在1.67dtex～6.67dtex 的本色、有色阻燃腈纶短纤维和丝束，其他规格、类型的阻燃腈纶短纤维和丝束可以参照使用。
	　
	

	36 
	FZ/T 54102-2018
	防割手套用超高分子量聚乙烯长丝
	    本标准规定了防割手套用超高分子量聚乙烯长丝的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。    
    本标准适用于名义线密度范围在166dtex～888dtex的防割手套用超高分子量聚乙烯长丝，其他规格防割手套用超高分子量聚乙烯长丝可参照使用。
	　
	

	37 
	FZ/T 52051-2018
	低熔点聚酯（LMPET）/聚酯（PET）复合短纤维
	本标准规定了低熔点聚酯（LMPET）/聚酯（PET）复合短纤维的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。
    本标准适用于线密度为1.6dtex～16.6dtex的皮芯结构、圆形截面、本色的低熔点聚酯（LMPET）/聚酯（PET）复合短纤维。其它规格及类型的低熔点聚酯（LMPET）/聚酯（PET）复合短纤维可参照使用。
	　
	

	38 
	FZ/T 52052-2018
	低熔点聚酯（LMPET）/再生聚酯（RPET）复合短纤维
	        本标准规定了低熔点聚酯（LMPET）/再生聚酯（RPET）复合短纤维的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。
    本标准适用于线密度为3.3dtex～6.0dtex的皮芯结构、圆形截面、本色的低熔点聚酯（LMPET）/再生聚酯（RPET）复合短纤维。其它规格及类型的低熔点聚酯（LMPET）/再生聚酯（RPET）复合短纤维可参照使用。
	　
	

	39 
	FZ/T 81010-2018
	风衣
	    本标准规定了风衣的要求、检验方法、检验规则，以及标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以纺织机织物为主要面料生产的风衣。
    本标准不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿服装。
	FZ/T 81010-2009
	

	40 
	FZ/T 81022-2018
	机织厨用服饰
	    本标准规定了机织厨用服饰的术语和定义、要求、检验方法、检验规则，以及标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以纺织机织物为主要原料生产的家用厨房或烹饪用服饰产品。其他类似产品可参照使用。
    本标准不适用于年龄在14岁及以下的婴幼儿及儿童服饰产品。
	　
	

	41 
	FZ/T 82006-2018
	机织配饰品
	    本标准规定了机织配饰品的术语和定义、要求、检验方法、检验规则，以及标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以纺织机织物为主要原料生产的配饰品。
    本标准不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿配饰品。
	　
	

	42 
	FZ/T 60027-2018
	缝纫线可缝性测定方法
	    本标准规定了缝纫线（平缝）可缝性的测定方法。
    本标准适用于缝制服饰、家纺类面料用的涤纶、锦纶、维纶、芳纶、棉缝纫线，棉蜡光缝纫线、包芯缝纫线等产品，其它用途缝纫线可参照执行。
	FZ/T 60027-2007;
FZ/T 60028-2007
	

	43 
	FZ/T 63037-2018
	金银丝绒带
	    本标准规定了金银丝绒带的术语和定义、技术要求、分等规定、试验方法、检验规则、包装标志、运输贮存。
    本标准适用于以金银丝为绒经，宽度为6 mm～51 mm的民用金银丝绒带。弹性金银丝绒带可参照执行。
	　
	

	44 
	FZ/T 63038-2018
	桑蚕丝织带
	    本标准规定了桑蚕丝织带的术语和定义、技术要求、分等规定、试验方法、检验规则、包装标志和运输贮存。
    本标准适用于宽度为2 mm～100 mm的民用桑蚕丝织带。
	　
	

	45 
	FZ/T 63039-2018
	高强聚乙烯编织线绳
	    本标准规定了高强聚乙烯编织线绳的术语和定义、标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。
    本标准适用于以1根～15根线密度为36tex的高强聚乙烯单丝制成线股，再以16个线股相互交叉穿插编织成的高强聚乙烯编织线绳。
	　
	

	46 
	FZ/T 63040-2018
	聚烯烃线
	    本标准规定了聚烯烃线的术语和定义、分类与标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于线密度1176 tex～7692 tex，以聚烯烃为原料生产的裂膜纤维加捻而成的线。
	　
	

	47 
	FZ/T 63041-2018
	聚乙烯与导电金属丝拧绞线绳
	    本标准规定了聚乙烯与导电金属丝拧绞线绳的术语和定义、标识、材料、类型、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于线密度2.1 ktex～37.4 ktex，线绳代号为 8及以下的导电金属丝（不锈钢丝规格0.15 mm-0.5 mm、镀锡圆铜线规格在0.2 mm-0.3 mm）和聚乙烯单丝为原料制成的3股、4股聚乙烯与导电金属丝拧绞线绳。
	　
	

	轻工行业

	48 
	QB/T 5279-2018
	食盐安全信息追溯体系规范
	本标准规定了食盐安全信息追溯体系中的术语和定义、一般要求、追溯体系功能、追溯编码规则、追溯信息要求、追溯标识要求、追溯信息查询要求、追溯信息采集要求、追溯信息管理要求、追溯系统建设与管理要求。
本标准适用于食盐生产企业和批发企业的食盐安全信息追溯体系建设。
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