附件：

36项行业标准名称及主要内容

	序
号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标

情况

	化工行业

	1 
	HG/T 5361-2018
	焦化脱硫脱氰废水处理及回收技术规范
	    本标准规定了焦化脱硫脱氰废水处理及回收技术的工艺设计及设备、工艺技术及回收产品指标、检测与控制、工程与验收、劳动安全与职业卫生、运行与维护。 

    本标准适用于处理及回收焦炉煤气通过湿式氧化法脱硫脱氰工艺产生的废水，可作为环境影响评价、环境保护设施设计与施工、建设项目竣工环境保护验收及焦化行业清洁生产的技术依据。本标准不适用其他工艺的废水处理。
	　
	　

	2 
	HG/T 5362-2018
	含铬废液处理处置方法
	    本标准规定了含铬废液的处理处置方法及环境保护。

    本标准适用于含铬废液的处理处置过程。
	　
	　

	3 
	HG/T 5363-2018
	含磷废液处理处置方法
	    本标准规定了含磷废液处理处置的术语和定义、处理处置方法、环境保护与安全。

    本标准适用于工业含磷废液的处理处置和资源化回收利用。
	　
	　

	4 
	HG/T 5364-2018
	含铜污泥中铜含量测定方法
	    本标准规定了含铜污泥中铜含量测定方法的一般规定、污泥取样制样、铜含量快速筛查、铜含量测定。

    本标准适用于电路板制造、电镀、化学镀以及其他表面处理行业及污水处理设施产生的含铜污泥测定。铜含量（干基）：1.0 %～75.0 %采用碘量法，低于1.0 %采用火焰原子吸收分光光度法。
	　
	　

	5 
	HG/T 5365-2018
	含锡废液处理处置方法
	    本标准规定了含锡废液的组成、处理处置方法、环保排放要求。  

    本标准适用于硝酸型或硝酸－烷基磺酸型印刷线路板废退锡液、镀锡生产线等产生的含锡废液的处理处置。
	　
	　

	
	冶金行业
	
	
	
	

	6 
	YB/T 4662-2018
	钢铁企业能效评估通则
	    本标准规定了钢铁企业能效评估的术语和定义、基本原则、评估步骤、边界及能耗统计范围、基准能耗、实际能耗、能效指数、能效分析及能效优化措施。

    本标准适用于钢铁企业能效评估和节能潜力分析。
	
	

	7 
	YB/T 4661-2018
	冷轧酸性废水处理工艺技术规范
	    本标准规定了冷轧酸性废水的术语和定义、基本原则与要求、处理工艺、安全与环保要求、取样与监测要求等。

    本标准适用于钢铁企业冷轧酸性废水处理及利用。
	　
	　

	
	黄金行业
	
	
	
	

	8 
	YS/T 3028-2018
	黄金选冶金属平衡技术规范  堆浸工艺
	    本标准规定了黄金生产堆浸工艺金属平衡的术语、计量、取样、制样、分析、盘点、金属平衡要求和计算方法。

本标准适用于采用堆浸工艺的黄金生产企业金的金属平衡工作。本标准适用于入堆粒度小于等于50mm的堆浸工艺。
	　
	　

	9 
	YS/T 3029-2018
	黄金选冶金属平衡技术规范  浮选工艺
	本标准规定了黄金生产浮选工艺金属平衡的术语、计量、取样、制样、分析、盘点、金属平衡要求和计算方法。

本标准适用于采用浮选工艺的黄金生产企业金的金属平衡工作。
	　
	　

	10 
	YS/T 3030-2018
	黄金选冶金属平衡技术规范  氯化焙烧工艺
	本标准规定了黄金生产氯化焙烧工艺金属平衡的术语、计量、取样、制样、分析、盘点、金属平衡要求和计算方法。

本标准适用于采用氯化焙烧工艺的黄金生产企业金的金属平衡工作。
	　
	　

	11 
	YS/T 3031-2018
	黄金选冶金属平衡技术规范  氰化炭浆工艺
	本标准规定了黄金生产氰化炭浆工艺金属平衡的术语、计量、取样、制样、分析、盘点、金属平衡要求和计算方法。

本标准适用于采用氰化炭浆、氰化树脂提金工艺的黄金生产企业金的金属平衡工作。
	　
	　

	12 
	YS/T 3032-2018
	黄金选冶金属平衡技术规范  氰化—锌粉置换工艺
	    本标准规定了黄金生产氰化—锌粉置换工艺金属平衡的术语、计量、取样、制样、分析、盘点、金属平衡要求和计算方法。

    本标准适用于采用氰化—锌粉置换工艺的黄金生产企业金的金属平衡工作。
	　
	　

	13 
	YS/T 3033-2018
	黄金选冶金属平衡技术规范  生物氧化工艺
	本标准规定了黄金生产生物氧化工艺金属平衡的术语、计量、取样、制样、分析、盘点、金属平衡要求和计算方法。

本标准适用于采用生物氧化工艺的黄金生产企业金的金属平衡工作。
	　
	　

	14 
	YS/T 3034-2018
	黄金选冶金属平衡技术规范  原矿焙烧工艺
	本标准规定了黄金生产原矿焙烧工艺金属平衡的术语、计量、取样、制样、分析、盘点、金属平衡要求和计算方法。

本标准适用于采用干式磨矿的原矿焙烧工艺的黄金生产企业金的金属平衡工作。
	　
	　

	
	机械行业
	
	
	
	

	15 
	JB/T 6953-2018
	铸造冲天炉烟尘排放限量
	    本标准规定了铸造冲天炉烟尘排放限量的术语和定义、冲天炉污染物排放限值和污染物监测要求。

    本标准适用于铸造冲天炉的烟尘排放控制与管理。
	JB 6953-1993
	　

	
	轻工行业
	
	
	
	

	16 
	QB/T 2859-2018
	白板笔
	    本标准规定了白板笔的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于在搪瓷、烘漆、贴塑等白板或色板表面书写，字迹容易擦去的白板笔。
	QB/T 2859-2007
	　

	17 
	QB/T 1023-2018
	活动铅笔
	    本标准规定了活动铅笔的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于揿动式活动铅笔和旋转式活动铅笔。

    本标准不适用于自动补偿活动铅笔。
	QB/T 1023-2007
	　

	18 
	QB/T 1024-2018
	活动铅笔用黑铅芯
	    本标准规定了活动铅笔用黑铅芯的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于活动铅笔用黑铅芯。
	QB/T 1024-2007
	　

	19 
	QB/T 1946-2018
	圆珠笔用油墨
	    本标准规定了圆珠笔用油墨的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于圆珠笔用油墨。
	QB/T 1946-2007
	　

	20 
	QB/T 1745.2-2018
	自来水笔用墨水  第2部分:碳素墨水
	本部分规定了碳素墨水的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本部分适用于自来水笔和蘸水钢笔作文件书写用碳素墨水。
	QB/T 2063-2007
	　

	21 
	QB/T 2446-2018
	自然食用盐
	    本标准规定了自然食用盐的要求、试验方法、检验规则、判定规则、标签、标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于以海盐区的饱和卤水为原料，蒸发制成的食用盐。
	QB 2446-1999
	　

	22 
	QB/T 2400-2018
	手表用金属后盖
	    本标准规定了手表用金属后盖的分类及部位名称、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于安装在表壳上的金属后盖，其他类型的后盖亦可参照使用。
	QB/T 2400-1998
	　

	23 
	QB/T 1043-2018
	机械钟指针配合尺寸系列
	    本标准规定了机械钟指针配合尺寸系列。

    本标准适用于时轮管外径在2.3 mm～8.4 mm之间的机械钟机心与指针的配合。
	QB/T 1043-2010
	　

	24 
	QB/T 5175.3-2018
	手表外观件佩戴环境试验方法  第3部分：光照试验
	    本部分规定了手表外观件佩戴环境光照试验的试验准备、氙弧灯方法、紫外灯方法和试验结果。

    本部分适用于手表玻璃，以及金属及合金、金属陶瓷、塑料、橡胶、皮革等材料制造的表壳、表盘、后盖、表带、带扣等手表外观件的光照试验。

    氙弧灯方法适用于模拟在日光照射环境下的试验。在不具备氙弧灯方法试验装置的情况下，可使用简易的紫外灯方法。
	　
	　

	25 
	QB/T 4595.7-2018
	合页  第7部分：三维可调型
	    本部分规定了可调型合页的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本部分适用于可以调节3个方向间隙、调节量不小于1.0mm的建筑门窗用合页。
	　
	　

	26 
	QB/T 5280-2018
	玻璃门铰链
	    本标准规定了玻璃门铰链的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于无框平开玻璃门的合页及固定夹，其他型式玻璃门的合页及固定夹可参考使用。
	　
	　

	27 
	QB/T 5281-2018
	数显花洒
	    本标准规定了数显花洒的术语和定义、配套装置、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于安装在建筑物内的冷、热水供水管路末端，工作压力（动压）0.10MPa～0.50MPa、供水温度4℃～70℃条件下的数显花洒。
	　
	　

	28 
	QB/T 5282-2018
	电动自行车用仪表
	    本标准规定了电动自行车用仪表的产品分类、一般规定、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于QB/T 1714规定的电动自行车用仪表。
	　
	　

	29 
	QB/T 5283-2018
	暖足贴
	    本标准规定了暖足贴的术语和定义、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、使用说明。

    本标准适用于以金属粉为主要原料，与空气发生氧化反应而持续释放热量用于人体足部取暖的一次性自反应暖足贴。
	　
	　

	30 
	QB/T 5284-2018
	冷冻食品术语与分类
	    本标准规定了冷冻食品的术语、分类。

    本标准适用于冷冻食品工业管理、生产、科研、教学及其他有关领域。
	　
	　

	31 
	QB/T 5285-2018
	不锈钢真空气压壶
	    本标准规定了不锈钢真空气压壶的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、使用说明书及包装、运输、贮存。

    本标准适用于存放冷热水的日用不锈钢真空气压壶。
	　
	　

	32 
	QB/T 5286-2018
	活动义齿（假牙）稳固剂
	    本标准规定了活动义齿(假牙)稳固剂的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存。 

    本标准适用于口腔清洁护理产品活动义齿(假牙)稳固剂。
	　
	　

	33 
	QB/T 5287-2018
	口腔清洁护理用品  牙膏用美洲大蠊提取物
	    本标准规定了牙膏用美洲大蠊提取物的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、储存运输条件要求和保质期。

    本标准适用于以牙膏为代表（包括漱口水、口腔用凝胶、口腔用喷剂等）口腔护理产品所用的美洲大蠊提取物。
	　
	　

	34 
	QB/T 5288-2018
	口腔清洁护理用品  牙膏用月桂酰肌氨酸钠
	    本标准规定了月桂酰肌氨酸钠的要求、试验方法、检验规划、标志、包装、运输、贮存和保质期。

    本标准适用于以月桂酸和肌氨酸为原料，经酰氯化、胺化而制得牙膏用月桂酰肌氨酸钠溶液。该产品在牙膏中用作发泡剂、乳化剂。

    本产品不适用于95型月桂酰基肌氨酸钠粉末。
	　
	　

	35 
	QB/T 5289-2018
	蜂胶牙膏中白杨素含量的测定 高效液相色谱法
	    本标准规定了蜂胶牙膏中白杨素含量的测定方法。

    本标准适用于蜂胶牙膏中的白杨素含量的测定。
	　
	　

	
	包装行业
	
	
	
	

	36 
	BB/T 0077-2018
	包装用双向热收缩型聚酯薄膜
	本标准规定了包装用双向热收缩型聚酯薄膜的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以改性聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂为主要原料，经双向拉伸工艺而制得,可单独使用或同其它薄膜复合使用的薄膜材料。
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